Analyticke vahyYserie slowis

Analytické viy tpu XA a AY jeu
vybaveny novymi elektronickymi
moduly a rozaiYeny o funkce dle
nejnov jaich technologii a trendo
v této oblasti.

PYesnost a spolehlivost vysledko va~enije
zajiat na pomoci interni automatické
kalibrace, ktera je spouat na periodicky
ve stanoveném intervalu, ataké pYzm n

teploty.

Véhy jsou vybaveny prostornou va-ni
komorou s elektronicky ovladatelnymi
sklen nymi dviky (XA/Y). Ovladani je
zajiat no pomoci dotykové, barevné
obrazovky (5.7). Vahy série Y maji
implementovany novy, intuitivni,
jednoduae ovladatelny software!
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EtherneRS232xUSB pYidavny displej

a 4 vstupy / 4 vystupy

Technical data: (@) XA52/Y XA10/Y XA60/220/YKAL00/Y XA160/Y XA220/Y XA310/Y
Maximum capac|[gy 52 no 60/220 100 160 220 310
Minimalni zati~[emng] 1 1 1 10 10 10 10
Ode ftatelnost [mg] 0,01 0,01 0,01/0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Rozm ry va~ni fmsiy o 85 o 85 o 85 0o 85 0 100 0 100 o 100
Komunika ni rozhrani RS 232, 2xUSB, Ethernet, 4 vstupy / 4 vystupy
Technické paral@letry: AS 60/Y AS 60/220/YAS1ID/Y AS 160/Y AS 220/Y AS 310/Y
Maximalni kapaggia 60 60/220 1no 160 220 310
Minimalni zati~[emd] 10 10 10 10 10 10
Ode itatelnost [mg] 0,01 0,01/0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Rozm ry va~ni fmsiy o 70 070 o 85 o 85 o 85 o 85

Komunika ni rozhrani RS 232, 2xUSB, Ethernet, 4 vstupy / 4 vystupy
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